I'C/MAW K4

www.arclad.com

COLOMBIA

Cartagena Planta de Produccién: PBX: (575) 642 45 00

Rionegro Planta de Produccién: PBX: (574) 448 05 30

Medellin: PBX: (574) 448 05 30 [ Email: colombia@arclad.com

CENTRO AMERICA

San José de Costa Rica: (506) 229 00 572 / Email: centroamerica@arclad.com

ECUADOR
Quito: (593) 235 00 100 | Email: ecuador@arclad.com

MEXICO

Meéxico D.F: (52) (55) 5670 5874 [ Email: mexico(@arclad.com
Monterrey: (52) (81) 8331 3192 / monterrey(@arclad.com
Guadalajara: (52) (33) 3342 4713 [ guadalajara@arclad.com
PERU

Lima: (511) 333 01 00 [ Email: ventasperu@arclad.com
VENEZUELA

Caracas: (582) 392 48 8149 [ Email: venezuela@arclad.com

PRODUCTOS PARA

Flexografia

Nourishing

\fltamin E

lotion

ARclad®

Productos Autoadhesivos

www.arclad.com

Brochure Flexo 43 x 28 cm N




VK4

Tabla de adhesivos Hot-melt

Permanente Permanente Batino Seguridad
Hot-melt Hot-melt 3 Durar

Comportamiento de los adhesivos: SD/D1
Temperatura de servicio

-20°C a 0°C (Congelado) B B

0°C a 10°C (Refrigerado) B B E E

10°C a 30°C (Temperatura Ambiente) E E E E

30°C a 90°C (Temperatura Alta) B R B B

Estabilidad

Envejecimiento
Ultravioleta R R R B
Absorcién de agua

Adherencia a temperatura ambiente

e )
v
o)
v}

m
m
m
m

Papel E E E E
Cartén B R B B
Vidrio E: B = E
Acero E B E E
Polietileno y Polipropileno E B B E
PVC B R B E
Frutas B

Rango temperatura servicio -20°Ca 60°C | -10°Ca 60°C -20°Ca 60°C 0°Ca 60°C
Rango temperatura aplicacion 0°Ca40°C 5°Ca 40°C 0°Ca40°C 5°Ca 40°C
Adherencia Inicial E B E B
Cohesidn E E E B
Troquelabilidad E E E B
Migracion B B B B
Transparencia R R R E
Didmetros pequefios R B
Pasteurizacion E
Vida Util (Meses) 12 12 12 12
FDA Indirecto Alimentos * * * *
FDA Directo Alimentos — o

Los criterios evaluados por ARclad S.A. son sdlo una guia general, dada la diferencia en sustratos, condiciones variables y particulares.

Por lo que se recomienda al cliente la evaluacién de nuestros productos en sus aplicaciones especificas, para asegurar que trabajardn
adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones particulares.

Aprobaciones segin norma FDA - Food and Drug Administration:
* FDA Contacto Indirecto con alimentos norma FDA 21 CFR 175.105

- FDA Contacto directo con alimentos norma FDA 21 CFR 175.125.B

** |SEGA Contacto directo con alimentos reglamento N° 80.30, 1-3 (C E ) y articulo 64 de LFGB

Notas: N/A: No aplica, E: Exclente, B: Buena, R: Regular; Para removibles comparados sobre PE no tratado: AT: Alto Tack, MT: Medio
Tack, RT: Regular Tack, BT: Bajo Tack
*** Sobre papeles no esmaltados

PRODUCTOS PARA

Flexogratia

ARclad cuenta con un amplio portafolio de productos autoadhesivos para la impresion de etiquetas en formato
rollo arollo y en hojas.

Ofrecemos variedad de caras de impresidn en papeles y peliculas, entre estas: papeles esmaltados, mate,
metalizados y radiantes, papeles térmicos y de transferencia térmica, polipropilenos y polietilenos blancos y
transparentes, entre otros.

Ademas hay una amplia diversidad de adhesivos, disefiados para 6ptimos desempefios en multiples sustratos y
aplicaciones.

A continuacidn se relaciona las diferentes caras de impresion con las que cuenta ARclad y una breve descripcidn
de las mismas:

CARAS DE IMPRESION

Papeles

Esmaltado LI8o Papel clay coated, C1S, blanco, fibra larga, semibrillante.. 81g/m? 76 um
Apto para impresién por flexografia, screen y offset.
Aplicacién para la industria en general que requiera
etiquetas de buena calidad, impresas multicolor y con
acabado semibrillante.

Esmaltado LP80o Papel clay coated, C1S, blanco, fibra corta, semibrillante. 80 g/m? 72 um
Apto para impresién por flexografia, letter press, screeny
offset.
Aplicacién para la industria en general que requiera
etiquetas de alta calidad, impresas multicolor y con
acabado semibrillante.

Esmaltado LT80 Papel Clay Coated, C1S, blanco, fibra larga, semibrillante. 80 g/m? 65 um
Este material se caracteriza por la facilidad de impresién y

troquelado.

La aplicaciéon de este producto es para la industria en
general querequiera etiquetas de alta calidad, impresas
multicolor y con acabado semibrillante.
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NOMBRE
Esmaltado LP9o

Esmaltado LU60

Bond 60 B60

Bond 75 B75

Bond 70 B7o

Papel Radiante PR78

Papel Metalizado
PM8o

DESCRIPCION

Papel Clay coated, C1S, blanco, fibra corta, semibrillante..
Apto para la elaboracién de etiquetas en sistemas de
impresidn rollo a rollo, como flexografia, screen rotativo,
letter press y offset.

Aplicacién para etiquetas de alta calidad, impresas
multicolor y con acabado semibrillante Este material se
caracteriza de los demds por tener mayor opacidad y
rigidez.

Papel Clay coated, C1S, blanco, fibra larga, semibrillante.
Apto para la elaboracion de etiquetas en sistemas de
impresidn rollo a rollo, como flexografia, y offset.
Aplicacion para etiquetas impresas multicolor, con
acabado semibrillante que requieran ser mas flexibles a
superficies con didmetro pequefios como los productos
farmacéuticos.

Papel Bond blanco mate con blanqueador éptico, apto para
impresién por flexografia, screen, offset y rotograbado.

La principal aplicacién es para etiquetas de referencias,
precios, formas impresas, rétulos, cupones y otras
aplicaciones requeridas para la industria en general.

Papel Bond Laser, blanco mate, con blanqueador déptico,
apto para la elaboraciéon de etiquetas en pequefio
formato en sistemas de impresién, como flexografia,
screen rotativo, letter press, sistema laser, entre otros, asi
como impresién litogréfica. Ideal para marcacién de
precios, referencias y etiquetas promocionales.

Papel Bond con tonalidad natural, sin blanqueador éptico,
libre de cloro y quimicos, fabricado 100% a partir de cafia de
azlcar residuo agroindustrial, renovable en corto tiempo,
biodegradable y reciclable. Apto para la elaboracion de
etiquetas en pequefio formato en sistemas de impresion,
como flexografia, screen rotativo, sistema laser, entre otros,
asf como impresidn litografica. Este material es ideal para la
elaboracidén de etiquetas con apariencia natural resaltando la
responsabilidad con el medio ambiente.

Papel estucado radiante, fluorescente por una cara. Los
colores que ofrecemos son: rojo, verde, limén, cadmio y
rosado. Ideal para etiquetas promocionales, con alto
impacto visual.

Papel metalizado plata con acabado brillante. La
aplicacién de este papel es para la industria en general que
requiera etiquetas con apariencia metalizada y mayor
impacto visual en los productos.

GRAMAJE

90 gfm?

60 g/m?

60 g/m?

75 g/m?

70 g/m?

81g/m?

80 g/m?

CALIBRE

82um

52 um

78 pm

97 pm

104 um

91um

62 um

. Tabla Adhesivos Emulsion 2 (Removibles)

Removible | Removible Ultra
1 3 Removible
R1 R3 R4

Comportamiento de los adhesivos:

Temperatura de servicio

-20°C a 0°C (Congelado) MT

0°C a 10°C (Refrigerado) MT BT

10°C a 30°C (Temperatura Ambiente) MT BT BT
30°C a 90°C (Temperatura Alta) RT RT BT
Envejecimiento R R B
Ultravioleta R B R
Absorcion de agua R R B
Papel B EXtE

Cartén

Vidrio B E E
Acero R B E
Polietileno y Polipropileno R E

PVC E R

Frutas !

Rango temperatura servicio -20°Ca50°C | -20°Cas0°C | 0°Ca70°C
Rango temperatura aplicacion 0°Ca40°C 0°Ca 40°C 5°Ca 40°C
Adherencia Inicial E R R
Cohesién R E E
Troquelabilidad B B E
Migracién R E E
Transparencia R R E
Diametros pequefios B

Pasteurizacién

Vida Util (Meses) 12 12 12

FDA Indirecto Alimentos

FDA Directo Alimentos

Los criterios evaluados por ARclad S.A. son sélo una guia general, dada la diferencia en sustratos, condiciones variables y particulares.
Por lo que se recomienda al cliente la evaluacién de nuestros productos en sus aplicaciones especificas, para asegurar que trabajaran
adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones particulares.

Aprobaciones segun norma FDA - Food and Drug Administration:

* FDA Contacto Indirecto con alimentos norma FDA 21 CFR 175.105

~ FDA Contacto directo con alimentos norma FDA 21 CFR 175.125.B

** |SEGA Contacto directo con alimentos reglamento N° 80.30, 1-3 (CE ) y articulo 64 de LFGB

Notas: N/A: No aplica, E: Exclente, B: Buena, R: Regular; Para removibles comparados sobre PE no tratado: AT: Alto Tack, MT: Medio
Tack, RT: Regular Tack, BT: Bajo Tack

*** Sobre papeles no esmaltados
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CARAS DE IMPRESION

Peliculas

Textil

Para este sector ARclad se ha empefiado en desarrollar

estructuras con adhesivos que garanticen la proteccién de las
prendas de vestir, permitiendo hacer la marcacién de las
mismas, con la seguridad que el adhesivo no va a deteriorar la

NOMBRE DESCRIPCION GRAMAJE CALIBRE

dania def h Polietileno Blanco Polietileno blanco brillante con recubrimiento quimico 86 g/m? 85 um
PRETEiE .8 ST MANCHAS. PELTB85 para facilitar el anclaje de las tintas impresas en la mayoria
de los sistemas de impresidon “rollo a rollo” como
flexografia base agua y base solvente, letterpress rotativo
UV, screen rotativo, Flexo UV.
La aplicacién mas importante es para el etiquetado en
superficies irregulares que requieren etiquetas
CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS conformables, flexibles, con apariencia de alto brillo, y
Esmaltado L160 Adhesivo Textil T Glassine X resistentes a la humedad.
Polietileno Polietileno blanco brillante con recubrimiento quimico 79 g/m? 85 um
> e > Transparente para fau]l'tar el anclaje <.:Ie las ti.n,tas impresas en la mayoria
I a a A eSIVos Emu Slon 1 de los sistemas de impresién “rollo a rollo” como
PELTBS5 flexografia base agua y base solvente, letterpress rotativo
La aplicacion mas importante es para el etiquetado en
Comportamiento de los adhesivos: s P P1 P4 Ps cP A T L < . A i
superiicies  IMEguares uE TRQUIETER  etiquetas
-20°C a 0°C (C gelado) R R R B E R \ : B conformables, flexibles, con apariencia de alto brillo, y
0°C a 10°C (Refrigerado) E E E E E E E resistentes a la humedad.
10°C a 30°C (Temperatura Ambiente) E E E E E E E E E
30°Ca90“C(TemperataAa) B B E B B E R - B Polipropileno Polipropileno blanco brillante, biorientado, coextruido y 45 g/m1 60 um
EriveEekTilEnte = B = = = z 7 T B Blanco Brillante cavitado, presenta alta opacidad y tiene recubrimiento
Ultravioleta R B E B B E B E B quimico para facilitar el anclaje de las tintas impresas en la
Absc‘é” de agua . R B R B E R B PPBB6O mayorfa de los sistemas de impresién como: flexo base
A jaat t fent
calverte flxe hase. adia fico by Alstenri ElE
Cartén B B B E B B E screen UV, offset UV, rotograbado solvente vy
Vidrio £ 3 E E B E E transferencia térmica. La aplicacién mas importante es
peo : E : : ; = : ara etiquetas aplicadas en envases rigidos or
Polietileno y Polipropileno E E B E E B E p q P L. g P
PVC E i E E B E E dispensado manual o automatico a altas velocidades.
Frutas )
Polipropileno BOPP blanco brillante, cavitado, presenta alta opacidady | 45 gm 60 m
Rango temperatura serl\rici?’ OZCa 60:C —1?°Ca ?E“C -1:)“( a 93°C -zac"c a ;f;”c 45:c a 50:C -1°0°Ca 9:)"C c:c a40:C -1:)"C a 9::°C -2ﬂo°C a?::r"c Bl B i t con recubrimiento qu:’mico para impresién digita[. Nosele
Rango temperatura aplicacién 0°Ca40°C| 0°Ca40°C | 0°Ca4o0°C 0°Ca 40°C -23°Ca30°C | 0°Ca40°C | 0°Ca40°C| 0°Ca 40°C | 0°Ca40°C anco orilante ; L o
T e E B B B E 5 R 5 5 debe dar tratamiento corona a esta pelicula. La rigidez de
o PPBB60D ; ; . o :
Cohesién B B E B R E E E B la cara de impresién permite aplicacion de etiquetas por
Troquelabilidad B B E B R E E = B dispensado automatico a alta velocidad.
Migracion R B E R R E E E R
Transparencia R R E R B E B E R
Didmetros pequefios B B B B B B B B Polipropileno Polipropileno blanco brillante, biorientado, coextruido y 43 g/m? 60 um
Pasteurizacién i i : . i
- : cavitado, presenta alta opacidad y tiene recubrimiento quimico
Vida Util (Meses) 12 36 36 36 18 36 36 36 36 Blanco Brillante ’.P : P y : q.
FDA indirecto Alimentos x F e E e . . e E para facilitar el anclaje de las tintas para superficies no
FDA Directo Alimentos PPBB64 absorbentes como base agua, UV, base solvente, etc. Aplicadas

Los criterios evaluados por ARclad S.A. son sélo una guia general, dada la diferencia en sustratos, condiciones variables y particulares. Por lo que se recomienda al cliente la
evaluacion de nuestros productos en sus aplicaciones especificas, para asegurar que trabajaran adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones particulares.

Aprobaciones seglin norma FDA - Food and Drug Administration:
* FDA Contacto Indirecto con alimentos norma FDA 21 CFR 175.105
- FDA Contacto directo con alimentos norma FDA 21 CFR 175.125.B
** |SEGA Contacto directo con alimentos reglamento N° 80.30, 1-3 (C E ) y articulo 64 de LFGB

Notas: NfA: No aplica, E: Exclente, B: Buena, R: Regular; Para removibles comparados sobre PE no tratado: AT: Alto Tack, MT: Medio Tack, RT: Regular Tack, BT: Bajo Tack
*** Sobre papeles no esmaltados

en los diferentes sistemas de impresién rollo a rollo como:
flexografia, letter-press, screen rotativo, etc La aplicacién mas
importante es para etiquetas aplicadas en envases rigidos por
dispensado manual o automatico a altas velocidades.
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NOMBRE DESCRIPCION GRAMAJE CALIBRE

Polipropileno
Blanco Brillante
PPBB38

Polipropileno
Blanco Mate
PPBM60

Polipropileno
Blanco Mate
PPDL76

Polipropileno
Metalizado Plata
PPMP50

Polipropileno
Transparente
PPT50

Polipropileno blanco brillante, biorientado, coextruido y
cavitado, presenta baja opacidad y tiene recubrimiento quimico
para facilitar el anclaje de las tintas para superficies no
absorbentes como base agua, UV, base solvente, etc. Aplicadas
en flexografia y rotograbado. Se recomienda laminar este
polipropileno para que pueda ser dispensado
automaticamente. La aplicaciéon mds importante es para
etiquetas que requieren ser mas flexibles al tener de menor
pesoy calibre respecto a los demds polipropilenos.

Polipropileno blanco mate, coextruido y cavitado, con
tratamiento de alta energia para impresién. Se recomienda
laminar este polipropileno para que la impresién esté
totalmente protegida. Larigidez de la cara de impresién permite
un dispensado automatico a alta velocidad.

Polipropileno blanco mate. Enfocado para elaboraciéon de
etiquetas que requieran durabilidad y mayor resistencia al
rasgado, resistente a la humedad y a la abrasién. Compatible
con sistemas de impresion transferencia térmica, offset,
litografia, flexo, gravure, letterpress, entre otros.

Polipropileno metalizado plata, biorientado con recubrimiento
quimico para facilitar el anclaje de las tintas impresas en la
mayorfa de los sistemas de impresién como: flexo base
solvente, flexo base agua, flexo UV, letter-press UV, screen UV,
offset UV, rotograbado solvente y transferencia térmica. La
aplicacién mas importante es para etiquetas metalizadas de alto
impacto visual aplicadas en envases rigidos por dispensado
manual o automatico a altas velocidades.

Polipropileno transparente, biorientado con recubrimiento
quimico para facilitar el anclaje de las tintas impresas en la
mayorfa de los sistemas de impresién como: flexo base
solvente, flexo base agua, flexo UV, letter-press UV, screen UV,
offset UV, rotograbado solvente y transferencia térmica. La
aplicacion mas importante es para etiquetas etiquetas
transparentes, de alto brillo, del tipo “No Label Look”,
resistentes a la humedad y la abrasién, aplicadas en envases
rigidos por dispensado manual o automdtico a altas
velocidades.

24 gjm?

36 g/m?

63 g/m?

46 g/m?

47 gjm?

38 um

60 um

75Hm

51Hm

52 um

Promocionales

Especialidad en la construccién de dobles estructuras,
disefiadas para impresos que permiten hacer promociones,
con una informacion oculta, protegida con otra impresion.
Estas estructuras se pueden hacer con papel o pelicula,
dependiendo del uso final y con adhesivos que garanticen el
excelente desempefio de la etiqueta.

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

Esmaltado - LP8o Adhesivo P3H- Poliéster Glassine
PST30S -Adhesivo P3H

Seguridad

Muchos de los productos hoy en dia estan expuestos a
falsificacion, para lo cual tenemos productos que le brindan
seguridad y proteccion a la marca, como el Polietileno blanco
que deja evidencia de violacion de la etiqueta, al momento de
tratar de retirarla; y el ARud, producto disefiado por ARclad, el
cual permite darle una proteccién a la marca, con posibilidades
de personalizacion.

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

Polietileno Blanco Mate PDP109 Durar2 Glassine / K135 X
Arud 120 Blanco Permanente - P4 Kraft 80 X
Transfer G62 Permanente - P1 Kraft - K82S X
Pelicula de Seguridad blanca Permanente - P4 Kraft 80 X
y plata PPSP113 - PPSB113
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Licores y Bebidas

Para este sector ofrecemos papeles metalizados aptos para

procesos de repujado, peliculas con apariencias cristalinas

como el Polipropileno transparente con respaldo poliéster,
Peliculas de alto impacto visual como el Polipropileno blanco y

metalizado, que le ofrecen alto valor agregado al producto
final.

Las botellas para bebidas estan expuestas a variaciones de humedad y
temperatura desde el llenado hasta el consumidor, nuestros adhesivos estan
disefiados para mantener la calidad y el desempefio esperado en el proceso.

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

Papel Esmaltado - LP80 Permanente P4

Papel Metalizado PM8o Permanente P4

Polipropileno Metalizado PPM50 Permanente P1

Polipropileno Transparente - PPT50 | Cristalino Permanente CP

Polipropileno Blanco Brillante

(Primer Indigo) PPBB60D Permanente P1
Polipropileno Blanco Brillante
(Primer ) PPBB60OP Permanente P1

Glassine

Glassine
Glassine
Poliéster
Glassine

Glassine
Poliéster

x| x| X X

>

NOMBRE DESCRIPCION GRAMAJE CALIBRE

Polipropileno
Transparente
PPT50D

Pelicula Térmica
PT80

Polipropileno transparente brillante con recubrimiento quimico
para el anclaje de las tintas de los equipos de impresién Indigo
HP. La aplicacién mds importante es para etiquetas
transparentes, de alto brillo, de tipo “No Label Look”,
resistentes a la humedad y a la abrasién, aplicadas en envases
rigidos por dispensado manual o automdtico a altas
velocidades.

Papel sintético con capa termosensible y recubrimiento
protector contra agentes externos. Elaboracién de etiquetas
termosensibles para impresién de informacién variable por
reaccién témmica directa, que requieran proteccidon contra
agentes externos: al agua y a los aceites, conservando una
buena estabilidad dimensional.

CARAS DE IMPRESION

48 g/m? 50 um

67 g/m? 8oum

Térmicos y transferencia térmica

NOMBRE DESCRIPCION GRAMAJE CALIBRE

Papel Térmico
sin Recubrimiento
T66

Papel Térmico
con Recubrimiento
T80

Papel Transferencia
Térmica TT65

Papel Transferencia
Térmica TT80

Papel con capa termosensible sin recubrimiento protector.
Enfocado para etiquetas de rdpida rotacién que no requieren
alta exigencia a resistir agentes externos.

Papel con capa termosensible y recubrimiento protector contra
agentes extemos. Enfocado para etiquetas que requieren alta
exigenda aresistir agentes externos (abrasién, humedad, grasa etc).

Papel recubierto blanco mate de alta lisura, especial para
impresién de informacién variable por el sistema de
termo-transferencia. (Ribbon). Este papel brinda una excelente
definicién y resolucién de cédigos de barras en impresién.

Papel recubierto blanco mate de alta lisura, especial para
impresién de informacién variable por el sistema de
termo-transferencia. (Ribbon).

66 g/m? 70 pm
81g/m? 81um
65 g/m? 76 um
82 g/m? 77 Hm
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RESPALDOS

Flexografia

Papel Glassine Papel tipo Glassine (MG), super calandrado, translicido. 60 g/m? 53 pm
G62 Con excelentes propiedades mecdnicas (Resistencia a la

tensién y dureza). Papel siliconado con tecnologia Solvent

Less. Excelente soporte durante los procesos de

impresién “rollo a rollo”, troquelado y dispensado

automadtico.

Pelicula de Poliéster | Pelicula de Poliéster Transparente Brillante. Tecnologia 42 g/m? 30um
Transparente Solvent Less. La alta resistencia a la tensién hace de esta
= pelicula siliconada un excelente soporte durante los
Siliconado PST30 procesos de impresién “rollo a rollo”, troquelado y
dispensado automatico. Ofrece ademas ventajas como:
Disminucion del sobretroquelado, Release mas
homogéneo, Mayores longitudes en los rollos
conservando el mismo didmetro que con el liner papel
Glassine 62 y Disminucién de ruptura del respaldo en el
momento del dispensado.

. Farmacéuticos

Laminaciones en papeles y peliculas de polipropileno y
polietileno. Este portafolio se complementa con adhesivos de
bloqueo inmediato que le brindan seguridad al momento en
que se desee desprender la etiqueta; importante requisito para
este tipo de productos. Adhesivos de excelente
comportamiento en envases de alta exigencia como son las
ampolletas con didmetros pequefios.

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS
X

Polipropileno Transparente PPT50 | DurAR Glassine

Papel Esmaltado Fibra Larga LU60 | Seguridad-S Glassine X

Esmaltado LP80 DurAR 1/Seguridad S Glassine X
ISeg R

Esmaltado LP80 Permanente P1 Poliester X

Polietileno Blanco PELB85 / Permanente P1 Glassine X

Transparente PELT85

Polipropileno Blanco Brillante Seguridad-S Glassine X

PPBB60

ARclad®
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Escolar - Coleccionables

Estructuras disefiadas para insertos de cuadernos, con los
beneficios propios de los adhesivos tipo Album, Escolar y
Removibles, que pueden ser pegados en mdltiples
superficies. Ademas ARclad cuenta con una estructura
Doble Cara que marca diferenciaciéon y economia, con doble
beneficio.

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

Esmaltado - LP80 Ultraremovible - R3 /Album A Giaﬁige/ X
Kraft 80

Ultraremovible - R4 Kraft - K135 X

Vinilo Blanco - VBB75

ARclad, con su amplio portafolio de productos
participa en diferentes sectores como:

Alimentos

Para este tipo de aplicaciones ARclad cuenta con

materiales como: Papeles Couché Semibrillo o Esmaltados,
Couché o Papeles Mate, Transferencia Térmica, Papel
térmico, Pelicula térmica, Polipropileno y Polietileno. Lo
importante es elegir los adhesivos de acuerdo a la aplicacién
requerida:

Adhesivo P4 para aplicacién multipropésito, Adhesivo P5 para productos
congelados, Adhesivo BH para bananas con certificacion ISEGA, Adhesivo P1 .
especial para empaques de PP, PE y PVCy Adhesivo PH especial para diversos m o
empaques, especialmente HDPE. '

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

Polipropileno Blanco PPDL76 Permanente P1/Permanente P4 |  Glassine

Polipropileno Blanco Mate PPBM60 | Permanente P4 Classine X
Polipropileno Blanco Brillante :

PPRR6O Permanente P1 Glassine X
[ plenobencoBrlante Permanente P1/Permanente P4 = Classine X
PPBB64

Polipropileno Blanco Brillante :

PPBB64 Permanente P1 Poliéster X
Polipropileno Blanco Brillante . .

PPRB6OP Lubricante L Glassine X
Polipropileno Metalizado PPMP50 | Permanente P1 Classine X
Polipropileno Transparente PPT50 | Permanente P1 GClassine X
Pelicula Térmica - PT80 Adhesivo Permanente P4 Glassine X

ARclad?®

Productos Autoadhesivos

Brochure Flexo 43 x 28 cm
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CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

-?%}.?;ggpeon%éaggo %%LBSE’/ Permanente P1 Glassine cosm é ticos
Litho LP80 Sgrg’rﬂggaegte P4 [Banano BH/ Glassine X 7

Para este sector, ARclad cuenta con laminaciones con
Térmico T66 Permanente P4 Glassine X papeles metalizados y peliculas de polipropileno que
Térmico T82 Permanente - P4 | FreezAR Glassine X garantizan un excelente acabado en las etiquetas, siendo el
Transferencia Térmica TT65 Permanente P4 Glassine X complemento perfecto que le dé el alto valor agregado que
Tansferenca Termica TiBo Permanente - P4 e X los productos de estas lineas exigen. Este portafolio estd

compuesto por diferentes tipos de adhesivos, pensando en
multiples opciones de aplicacidn y que garantizan un excelente desempefio.

ASQO CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO | ROLLOS

L ]

Para empaques rigidos ARclad recomienda especialmente - Polipropileno Transparente - PPT50 | Cristalino Permanente CP Poliéster
las peliculas de Polipropileno blanco, transparente

P i P p ! . . P / Polipropileno Transparente- PPT50 | Permanente - P1 Glassine X
metalizado, con adhesivo acrilico P1 de excelente
desempenio en el troquelado y adherencia en empaques de Polipropileno Blanco - PPBB64 Permanente - P1 g'cl) Iséﬁsl?glj X
PP, PEy PVC. Para mejorar el desempefio en equipos de - y - -
dispensado automético se recomienda el uso de estructuras Polipropileno Metalizado -PPMP50 | Permanente - P1 Classine X
autoadhesivas con respaldo siliconado en poliéster _FFolletlleno %IBBEET%%LB% [ Permanente - P1 Glassine X
transparente, disefiado para resistir altas velocidades y tension en maquina, (EPAITIVE
sin ocasionar rupturas ni revientes. Polipropileno Blanco Mate PPDL76 | Permanente - P1 Glassine X

Papel Metalizado PM8o Permanente - P4 Glassine X

Para empaques flexibles se recomiendan las peliculas de Polietileno blanco y Polipropileno Blanco Brillante Permanente P1/ Permanente P4 ?,Sésg{‘grf X

transparente con adhesivo acrilico P1.

(Primer ) PPBB60OP

CARA DE IMPRESION ADHESIVO RESPALDO ROLLOS

Permanente P4/ Seguridad S/

Papel Esmaltado - LP80 Permanente P Glassine

—?%}?;ngpé’n%éa%&%%885/ Permanente P1 Glassine X
Polipropileno Blanco PPDL76 Permanente P1 Glassine X
BBIEi;%rggli:I,eno Blanco Brillante nglr)r?]%netg Ié /4 Permanente 1/ Classine X
Polipropileno Transparente PPT50 ggﬁ’ﬁgggr?teermanente P/ % fgs‘?gr/ X

ARclad®

Productos Autoadhesivos

Brochure Flexo 43 x 28 cm
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