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    MÁQUINA INFINITI                       SCITEX                                              
DESCRIPCIÓN MÁQUINA
REFERENCIA
ANCHO
RESOLUCIÓN
VELOCIDAD
No. DE CABEZAS
No. DE CARTUCHOS
CARTUCHOS LIGTH
MARCA DE TINTAS
TEMPERATURA INICIAL
TEMPERATURA PRESECADO
TEMPERATURA SECADO FINAL
TEMPERATURA  A .C.
MODO DE IMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
TENSIÓN MÁQUINA
DEFECTOS EN LA IMPRESIÓN

TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO

TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO
                  
TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO

                                                                                                   CLIMA CALIDO  ( EJEMPLO:  BARRANQUILLA)

                                                                                                           CLIMA FRÍO  (EJEMPLO:  BOGOTÁ)

                                                                                  CLIMA TEMPLADO (EJEMPLO:  MEDELLÍN)

6150

1.50 MT.

400 DPI

5 M2 / H

8 XAAR 126

4

0

LYSON

N.A.(Manejado directa. X plaquetas de la máq.)

N.A.(Manejado directa. X plaquetas de la máq.)

N.A.(Manejado directa. X plaquetas de la máq.)

25ºC

PHOTO PRINT

VINILO

N.A.

*1

30ºC

53%

25ºC

FY 8180C-6

1.80 MT.

720 DPI

9 M2 / H

8 XAAR 128

4

0

INFINITI

45ºC

60ºC

60ºC

24ºC

FEYOUGH 

PHOTO PRINT

VINILO

1 - 10 PSI

18ºC

49%

24ºC

GRAND JET

3.20 MT.

185 DPI

12 M2 / H

24 SPECTRA

4

0

GRAPHICX

35ºC

N.A.

55ºC - 60ºC

N.A.

QUALITY

VINILO

60 PSI

*1 *2

22ºC

59%

N.A

XL JET 3 MAX

3.20 MT.

740 DPI

12 M2 / H

32 SPECTRA

4

4

GRAPHICX

54ºC

35ºC

45ºC

N.A.

XL QUALITY 

VINILO

100 PSI.

*1 *2 *3

22º C

59%

N.A

XL JET 2

2.40 MT.

740 DPI

12 M2 / H

32 SPECTRA

4

4

SICTEX PRINT.

40ºC

N.A.

50ºC

20ºC

QUALITY

XL QUALITY

VINILO

AUTO. X SENSORES

*1 *2  *3

32ºC

53%

20ºC

PROBLEMAS QUE SE REGISTRAN EN LA IMPRESIÓN:   *1  BANDING     *2  FANTASMAS     *3   OJO DE PESCADO     
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA IMPRESIÓN DE VINILOS EN MÁQUINAS DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICATABLA DE ESPECIFICACIONES PARA IMPRESIÓN DE VINILOS EN MÁQUINAS DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA



    MÁQUINA COLOR SPAN MUTOH                                                            
DESCRIPCIÓN MÁQUINA
REFERENCIA
ANCHO
RESOLUCIÓN
VELOCIDAD
No. DE CABEZAS
No. DE CARTUCHOS
CARTUCHOS LIGTH
MARCA DE TINTAS
TEMPERATURA INICIAL
TEMPERATURA PRESECADO
TEMPERATURA SECADO FINAL
TEMPERATURA  A .C.
MODO DE IMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
TENSIÓN MÁQUINA
DEFECTOS EN LA IMPRESIÓN

TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO

TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO
                                                                                                   
TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO

                                                                                                   CLIMA CALIDO  ( EJEMPLO:  BARRANQUILLA)

                                                                                                           CLIMA FRÍO  (EJEMPLO: BOGOTÁ)

CLIMA TEMPLADO (EJEMPLO: MEDELLÍN)

72 SI

1.85 MT.

600 x 600 DPI

9.3 M2 / H

16 MICROQUAD

8

0

SOLACHROME

70ºC

40ºC - 50ºC

55ºC - 60ºC

20ºC

BILLBOARD / FOTOGRAFICO

PRODUCTION QUALITY

HIGH QUALITY

VINILO

1 - 10 PSI

*1

36ºC

63%

22ºC

15ºC

59%

N.A.

GATOR

1.80 MT.

720 DPI

14 M2 / H

16 MICROQUAD

4

0

SOLACHROME

35ºC - 40ºC

40ºC - 50ºC

55ºC - 60ºC

N.A. (VENTILADORES)

PRODUCTION 

HIGH QUALITY

VINILO NACIONAL

1 - 10 PSI

17ºC

55%

N.A.

TOUCAN

1.62 MT.

720 DPI

12 M2 / H

4 EPSON

4

0

GO

25ºC - 40ºC

25ºC - 40ºC

50ºC - 70ºC

20ºC - 25ºC

POSTERSHOP 

WASATCH

WHITE SIZE

AUTO. X SENSORES

*1

28ºC

57%

22ºC

TOUCAN

2.20 MT.

720 DPI

12 M2 / H

6 EPSON

4

2

LYSON

50ºC

70ºC

VENTILADORES

22ºC

GRAPHICPRINT 

WSATCH

VINILO

AUTO. X SENSORES

*1

36ºC

63%

22ºC

FALCON

1.60 MT.

720 DPI

12 M2 / H

4 EPSON

4

0

GO

38ºC

38ºC

38ºC

22ºC

POSTERSHOP

WASATCH

VINILO

AUTO. X SENSORES

*1

28ºC

57%

22ºC

PROBLEMAS QUE SE REGISTRAN EN LA IMPRESIÓN:   *1  BANDING     *2  FANTASMAS     *3   OJO DE PESCADO     

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA IMPRESIÓN DE VINILOS EN MÁQUINAS DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICATABLA DE ESPECIFICACIONES PARA IMPRESIÓN DE VINILOS EN MÁQUINAS DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA
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    MÁQUINA  NUR DGI           ARIZONA          JETI          VUTEK                                 
DESCRIPCIÓN MÁQUINA
REFERENCIA
ANCHO
RESOLUCIÓN
VELOCIDAD
No. DE CABEZAS
No. DE CARTUCHOS
CARTUCHOS LIGTH
MARCA DE TINTAS
TEMPERATURA INICIAL
TEMPERATURA PRESECADO
TEMPERATURA SECADO FINAL
TEMPERATURA  A .C.
MODO DE IMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
TENSIÓN MÁQUINA
DEFECTOS EN LA IMPRESIÓN

TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO

TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO
                                                                                                     
TEMPERATURA PROMEDIO
HUMEDAD RELATIVA
AIRE ACONDICIONADO

                                                                                                   CLIMA CALIDO  ( EJEMPLO:  BARRANQUILLA)

                                                                                                          CLIMA FRÍO  (EJEMPLO:  BOGOTÁ)

CLIMA TEMPLADO (EJEMPLO:  MEDELLÍN)

FRESCO HIQ 1800

1.50 MT.

720 DPI

12 M2 / H

32 SPECTRA 

4

4

NUR FRESCO PRINT

90ºC

50ºC - 55ºC

45ºC

20ºC

SAMPLE MODE 8C

PRES PLUS 4C  /  3 PLUS

X PRESS 4C /  XPRESS 100

VINILO

25 PSI

*1  *2  *3

15ºC

59%

N.A.

30ºC

53%

20ºC

VT II

1.60 MT.

400 DPI

16 M2 / H

8 XAAR 128

4

0

TECHINK

35ºC - 40ºC

30ºC - 35ºC

 VENTILADORES

22ºC

MODO CALIDAD 

MODO PRODUCCIÓN

VINILO 

VARILLA  PRETENSORA

*2

34ºC

67%

28ºC

18ºC

49%

N.A.

180

1.37 MT.

600 DPI

10 M2 / H

4

4

0

BORDEAUX

40 ºC

N.A

45ºC

18ºC

POSTERSHOP 

VINILO

25 PSI

*1 

19ºC

68%

18ºC

ULTRA VU 2360

2.20 MT.

720 DPI

14 M2 / H

8 XAAR 128

4

0

TECHINK GOLD

N.A

40ºC

55ºC - 60ºC

N.A.

ULTRA  MAX.

VINILO

30 - 60 PSI

*1  *2

17ºC

55%

N.A

3300

3.20 MT.

740 DPI

25 M2 / H

12 SPECTRA

4

2

JETI

110ºC

90ºC

VENTILADORES

N.A.

JETI 6 COLORES

VINILO

10 - 20 PSI

*1 

22ºC

59%

N.A

32ºC

50%

N.A.

PROBLEMAS QUE SE REGISTRAN EN LA IMPRESIÓN:   *1  BANDING     *2  FANTASMAS     *3   OJO DE PESCADO     

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA IMPRESIÓN DE VINILOS EN MÁQUINAS DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICATABLA DE ESPECIFICACIONES PARA IMPRESIÓN DE VINILOS EN MÁQUINAS DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA
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