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Papel Clay Coated, C1S, Blanco, semibrillante.
Clay coated paper, C1S, white, semigloss. 
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LP80 80 gr/m2 / 54# 72µ / 2.8 mil

Papel Clay Coated, C1S, Blanco, semibrillante.
Clay coated paper C1S, white semigloss.LP210 210 gr/m2 / 54# 202µ / 2.5 mil

S - SD - SH
P4 - P

P3H - A 
K80

K135

K80
PRECORTARP

T

K80T

Papel bond natural, color natural, sin blanqueador.
Bond paper, natural color, uncoated.B70 70 gr/m2 / 47# 104µ / 4 mil K80P1

Película de polipropileno blanco mate. Resistente a la humedad
y a la abrasión.
White matt polypropylene film. Humidity and abrasion resistant.

PPDL76 63 gr/m2 / 42# 75µ / 3 mil K135P1 - P4

Papel bond Láser, blanco mate, con blanqueador óptico.
 Laser bond paper, white.B75 75 gr/m2 / 51# 97µ / 3.8 mil K80P4 - P

Papel estucado radiante, fluorescente por una cara, colores
rojo, verde, limón,cadmio y rosado.
Radiant paper one side, available in red, green, lemon,
cadmiun and pink.

PR78 81 gr/m2 / 54# 91µ / 3.6 mil K80PH

PAPELES ESMALTADOS / COATED PAPERS
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PELICULAS / FILMS

PAPELES MATE / UNCOATED PAPERS

Película de polipropileno transparente brillante. Resistente
a la humedad y a la abrasión.
Clear polypropylene film. Humidity and abrasion resistant.

PPT50 47 gr/m2 / 31# 52µ / 2 mil K135P1

Película de PVC flexible semirígida, calandrada monomérica
con acabado transparente brillante.
Flexible semi-rigid PVC film, gloss-finish calendered monomeric.

VTB75 97 gr/m2 / 65# 76µ / 3 mil K135P1 - R4

Película de PVC flexible semirígida, calandrada monomérica
con acabado blanco brillante.
Flexible semi-rigid PVC film, gloss-finish Calendered monomeric,
with excellent white and gloss finish.

VBB75 103 gr/m2 / 70# 75µ / 3mil K135P1 - R4

Película de polipropileno metalizada . Resistente a la humedad
y a la abrasión.
Metallized polypropylene film. Humidity and abrasion resistant.

PPMP50 47 gr/m2 / 31# 52µ / 2 mil K135P1

Papel metalizado plata con acabado brillante.
Silver metalized paper with gloss finish.PM80 80 gr/m2 / 54# 62µ / 2.4 mil K80P4

Película blanca mate de HDPE (Poliétileno de alta densidad),
altamente cavitada con recubrimiento en la cara de impresión.
White matt HDPE film, highly cavitated, top coated.

PDP109 60 gr/m2 / 40# 109µ / 4.3 mil K135D2

Pelicula Ultradestructible Blanca.
White ultra destructible film.ARUD100 100 gr/m2 / 67# 70µ / 2.7 mil K80P4

VINILOS

PELICULAS DE SEGURIDAD

METALIZADOS / METALIZED



LP80

LP80 PrecortAR

LP210

B70

B75

PR78

PPDL76

PPT50

PPMP50

PM80

PDP109

ARUD100

VBB75

VTB75



P 0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

FDA - 21CFR 175.105 contacto indirecto
en alimentos.
FDA - 21CFR 175.105 Indirect food contact.
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-10 °C - 70 °C
14 °F - 158 °F

A 0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

Acrílica / Emulsión
Acrylic / Emulsion

Acrílica / Emulsión
Acrylic / Emulsion

P1 0 °C  - 40 °C
32 °F - 104 °F

-10  °C - 90 °C
14 °F -194 °F

P4 0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

-20 °C - 70 °C
-4 °F - 158 °F

Permanente  - Multipropósito con buen grado de adhesividad
en la mayoría de los sustratos.
Permanent  - multipurpose adhesive with excellent performance
on most substrates.  

Album - transparente, de fácil removilidad.
Album - clear. Allow easy removal.

Permanente 1 - alta transparencia, muy buena cohesión.
High clear. Good cohesion.

Permanente 4 - Multipropósito con alto grado de adhesividad
en la mayoría de los sustratos. Excelente adhesión a cartón.
Permanent 4. multipurpose adhesive. presents excellent
performance on most substrates. Excellent corrugated card board
adhesion.

S 0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

Seguridad - de naturaleza Caucho. Tono ligeramente azul,
sensible a solventes orgánicos, rayos UV y altas temperaturas,
fuerza de adhesión excelente e inmediata sobre la mayoría
de sustratos.
High tack and peel - rubber based. Lightly blue toned.
Sensitive to organic solvents, UV light and high temperatures.
Excellent tack and adhesion to most substrates.

0 °C - 60 °C
 32 °F - 140 °F

Caucho / Emulsión
Rubber / Emulsion

T 0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

Textil, para prendas livianas y delicadas en Algodón, lino, poliéster,
seda, lycra, nylon.
Textile, for light and delicate garments in cotton, linen, silk, lycra, nylon.

-10 °C - 90 °C
14 °F - 194 °F

Hibrido / EmulsiónR4 0 °C - 40 °C
32 °F - 104 °F

Removible 4 - removibilidad sobre diferentes superficies sin dejar
residuos de adhesivo en la superficie.Ideal para gráficos decorativos
y promocionales.
Removable on different surfaces without leaving adhesive residues.
For decorative graphics and promotionals.

-15 °C - 104 °C
59 °F - 219 °F

ADHESIVOS EMULSIÓN / EMULSION ADHESIVES
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K80 82 gr/m2 / # 87µ /  mil

40µ /  mil136 gr/m2 / #K135

Papel Kraft blanqueado y supercalandrado siliconado con tecnología
Solvent - less.
Supercalendered and bleached Kraft paper siliconized solvent - less technology.
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P3H

SD 5 °C  - 40 °C
41 °F - 104 °F

0 °C - 60 °C
32 °F - 140 °F

Caucho / Hotmelt
Rubber / Hotmelt

FDA - 21CFR 175.105 contacto indirecto
en alimentos ISEGA para contacto directo
con alimentos secos y húmedos, no grasos. 
FDA - 21CFR 175.105 indirect food contact.
ISEGA for direct conatc on dry and wet,
non fatty foods.

PH 5 °C - 40 °C
41 °F - 104 °F

Permanente Hotmelt - Adhesivo Hot Melt , de Naturaleza Caucho.
Estable en condiciones de alta humedad.
Permanent Hotmelt - multipurpose adhesive with excellent stability
under high humidity conditions.

Permanente 3 - Hotmelt -  para aplicaciones de baja exigencia.
Hotmelt - suitable for using in applications with low exigency.

0 °C - 60 °C
32°F - 140 °F

5 °C - 40 °C
41 °F - 104 °F

0 °C - 60 °C
32 °F - 140 °F

FDA - 21CFR 175.105 contacto indirecto
en alimentos.
FDA - 21CFR 175.105  Indirect food contact.
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ADHESIVOS HOTMELT / HOTMELT ADHESIVES

Seguridad Durar -  alto grado de adhesividad, desempeño,
resistencia a procesos de pasteurización, adaptable a superficies
de vidrio. Ideal para etiquetas en cilindros de pequeño diámetro.
Rubber based Hot Melt adhesive with high tack and peel.
Suitable for pasteurization process and low diameters.

SH 5 °C  - 50 °C
41 °F - 122 °F

-10 °C - 60 °C
14 °F - 140 °F

Seguridad Hotmelt, etiquetas de uso  corriente, con buena fuerza
adhesiva sobre la mayoría de sustratos.
Rubber based Hot melt adhesive for permanent applications.
High tack on most substrates.

D2 5 °C  - 40 °C
41 °F - 104 °F

0 °C - 60 °C
32 °F - 140 °F

DurAr 2, naturaleza caucho, tecnología Hotmelt, resistente
a procesos de pasteurización. Ideal para etiquetas en cilindros
de pequeño diametro.
Rubber based Hot Melt adhesive with high tack and peel.
Suitable for pasteurization process and low diameters.





COLOMBIA
Medellín:

Oficinas: PBX: (574) 448 80 06
Email: colombia@arclad.com

Rionegro
Planta de Producción: PBX: (574) 448 05 30

Cartagena
Planta de Producción: PBX: (575) 642 45 00

CENTRO AMÉRICA
San José de Costa Rica: (506) 225 62 104

Email: centroamerica@arclad.com 

ECUADOR
Quito: (593) 235 00 100

Email: ecuador@arclad.com

MÉXICO
México D.F: (52) (55) 5670 5874

Email: mexico@arclad.com
Monterrey: (52) (81) 8331 3192
Email: monterrey@arclad.com

Guadalajara: (52) (33) 3342 4713
Email:Guadalajara@arclad.com

PERÚ
Lima: (511) 333 01 00

Email: ventasperu@arclad.com

VENEZUELA
Caracas: (582) 392 48 8149

Email: ventas.venezuela@arclad.com
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